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■TN-WOLSH Burring Wall（ティーエヌ ウォルシュ バーリングウォール）
【木と鉄の特徴を生かした壁倍率6倍前後の狭小耐力壁】
【横架材間内法寸法1860～3340mmと住宅・非住宅で使用可能】
【切断、釘打ち、ビス留めが木造用工具で全て可能】

■テックワンネクスト連結梁受金物：TN-X（クロス）
【今までにない「一は全」の梁受金物】
【取り付け間違い"ゼロ"の梁受金物】
【簡易で強固な"連結機構"を持つ梁受金物】



■ホールダウンインテグレートパイプ：HIP-20
【コンパクト化と20kNの耐力を実現】
【パイプの移動を可能にして梁成UPを大幅削減】

■柱持たせパイプ：HFP-S/W
【TN-X対応可+耐力UPを実現した柱持たせパイプ】

■アンカーボルト直結パイプ式柱脚金物：PXB
【コンパクト化と40kNの耐力を実現】
【施工がしやすいベース部U字型+ベースとパイプ分離式】
【TN-Xにも対応しHDCⅢ-S／Lを統合した後継品】



■高耐力パイプ式独立柱脚金物：TPB60/80
【柱受部品交換式で様々な柱断面に対応】
【加工がしやすいパイプ式+施工がしやすいアンカーボルト1本配置】
【80kNの高耐力を実現したPBH後継品】

■TN-LSB
【貫通穴不要。ボルトの代わりに片側加工で使えるLSB】

■TRS ローレットクランクアンカーボルトM12
【先端フックなしで固定しやすい】
【クランク加工で主筋を回避】
【LBの固定に最適な長さ】

■TRS 高耐力アンカーボルトM16（傘型）
【TPB60など60kN級の柱脚金物に使用可能】



■TRS 異形クランクアンカーボルトM16（L305mm黒クロメート）
【主筋を回避しPXBなど40kN級の柱脚金物に使用可能】

■TRS 異形アンカーボルトM20
【TPB80など80kN級の柱脚金物に使用可能】

■TRS 偏芯座金付ボルトM16
【ベイマツ材で40kNの耐力】

■TRS 高耐力両ねじボルトM16
【60kN級のホールダウン金物に使用可能】

■TRS めり込み防止プレートt12
【現行品より軽量化した後継品】

■TRS HPB用めり込み防止プレートt16
【現行品より耐力を向上させた後継品】

■TRS 鋼製束
【130～620mmまで対応可能】



■Deco slit（デコスリット）：水平梁用
【0.3mmの極薄鋼板を用いた梁受金物スリット部装飾カバー】
【2スリットタイプの他社製品にも使用可能】
【3種類の色から選択可能】

■Deco slit（デコスリット）：火打ち梁受金物TK-10用
【0.3mmの極薄鋼板を用いたTK-10火打ちスリット部装飾カバー】
【3種類の色から選択可能】

■ピン抜き棒Ⅱ
【手に取りやすい廉価版】


